REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA
DI MANTOVA

COMUNE DI MANTOVA

POZZETTO DI ISPEZIONE dim.100x100 cm

PER TUBAZIONI IN CLS #600 mm

LINEA PRINCIPALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN
STRADA ASFALTATA.

TELAIO SAGOMATO PER
ANCORAGGIO ALL'ASFALTO

GRIGLIA CONCAVA IN GHISA [AMELLARE PERLITICA A NORMA UNI ISO 185,
CLASSE DI PORTATA C 250,/D 400 UNI EN 124—-1995,
PER CADITOIE STRADALI (luce 540x540 mm)

COPERCHIO TONDO CON
CALPESTIO ANTISDRUCCIOLO

[FOGNATURA|
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI ISO 1083 (1987)

CLASSE DI PORTATA C 250 — D 400 UNI EN 124 (1995)
PER | POZZETTI DISPEZIONE DELLA FOGNATURA (luce #8600 mm)

POZZETTO DI ISPEZIONE dim.80x80 cm per H<1,50 m
e dim.100x100 cm per H>1,50 m

PER TUBAZIONE IN CLS ¢ 500 — PVC @ 400-315
RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN STRADA ASFALTATA.

POZZETTO PREFABBR. IN CLS.

COPERCHIO TONDO CON

CALPESTIO ANTISDRUCCIOLO\

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UN/ I1SO 1083 (1987)
CLASSE DI PORTATA C 250 — D 400 UNI EN 124 (1995)
PER | POZZETTI D'ISPEZIONE DELLA FOGNATURA (luce @600 mm)

CHIUSINO CIECO IN_ GHISA
UCE 600 mm.

CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE
LUCE @ 600 mm DIM. INTERNE: 80 x

D 400 UNI EN 124-1995 100 x

80 cm. x H<1.50 m D400 UNI EN 124-1995

PIASTRA CARRABILE IN C.A.

POZZETTO DI ISPEZIONE dim.80x80 cm per H<1,50 m
e dim.100x100 cm per H>1,50 m

PER TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE IN STRADA
ASFALTATA.

COPERCHIO TONDO CON

CALPESTIO ANTISDRUCCIOLO\

CHIUSING IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UN/ /SO 1083 (1987)

CLASSE DI PORTATA C 250 — D 400 UNI EN 124 (1995)
PER | POZZETT! DISPEZIONE DELLA FOGNATURA (luce #8600 mm)

CHIUSINO CIECO IN GHISA
UCE 600 mm.
D400 UNI EN 124-1995

POZZETTO PREFABBR. IN CLS.

DIM. INTERNE: 80 x 80 cm. x H<1.50 m
100 x 100 cm. x H>1.50 m

TELAIO CON ALETTE PER ANCORAGGIO

100 ecm. x H>1.50 m
TELAIO CON ALETTE PER ANCORAGGIO

POZZETTO PREFABBR. IN CLS.

DIV INTERNE: 100 x 100 cm. X H var. conglomerato bituminoso per strato di usura

PIASTRA CARRABILE IN C.A.
TELAIO CON ALETTE PER
ANCORAGGIO ALL’ASFALTO

conglomerato bituminoso per strato di collegamento
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dim.100x100 ¢cm—sp.20 c¢cm per H<1
dim.120x120 cm—-sp.20 cm per H>1

sabbia compattata sp.=10 cm
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TUBAZIONE IN C.L.S. 600 mm
FOGNATURA ACQUE METEORICHE

TUBAZIONE IN CLS 8500 mm-PVC 9400 mm e 9315 mm
FOGNATURA ACQUE METEORICHE

N.B.: LE TUBAZION | IN MATERIALE PLASTICO SARANNO POSATE SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA' CON FINESTRATURA DI ANGOLO 120°.LE TUBAZIONI IN CLS
PRESENTERANNO UNA DISCONTINUITA' IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO DI
ISPEZIONE.

dim.100x100 cm-sp.20 cm per H<1.50 m
dim.120x120 ¢cm—sp.20 cm per H>1.50 m
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sabbia compattata sp.=10 cm

TUBAZIONE IN PVC ¢200 mm
FOGNATURA ACQUE NERE

N.B.: LE TUBAZION I IN MATERIALE PLASTICO SARANNO POSATE SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA' CON FINESTRATURA DI ANGOLO 120°.LE TUBAZIONI IN CLS
PRESENTERANNO UNA DISCONTINUITA' IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO DI
ISPEZIONE.

POZZETTO DI ISPEZIONE dim.60x60 cm

PER TUBAZIONE IN PVC UNI 1401 SN4 DE 140
LINEA SECONDARIA DI RACCOLTA (SCARICO CADITOIE)
ACQUE METEORICHE IN STRADA ASFALTATA.

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA
TUBAZIONE IN PVC UNI 1401 SN4

DE 160-250-315-400.

LINEA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA TUBAZIONE
IN PVC UNI 1401 SN4 DE 200-250.
TRASFERIMENTO ACQUE NERE

per H di scavo < 1.50

GIAN ANDREA VIRGILI
VRGGND61D10E897P

C/O MANTOVA (MN) VIA DONATI, 2

LOVATO LILIANA
LVTLLN43M45E897H

MANTOVA (MN) VIA ANTONIO POSSEVINO 11

CUNOCI PASQUALE
CNCPQL33P30A029S

RUGGERI ROSANNA
RGGRNN40S43A470Y

MANTOVA (MN) VIA GIOVANNI CHIASSI, 88

MALAVASI CHIARA
MLVCHR62A71E897T

MALAVASI MARIANGELA
MLVMRAG65S52E897U

MANTOVANI LINA
MNTLNI40A63E897A

C/O MANTOVA (MN) VIA VITTORINO DA FELTRE, 39

Oggetto

Piano di lottizzazione "ATR.1 Te Brunetti"
Proposta I° stralcio

N° TAVOLA

A.10.

per H di scavo < 1.50

TELAIO SAGOMATO PER
ANCORAGGIO ALL’ASFALTO\

conglomerato bituminoso
per strato di usura

conglomerato bituminaso
per strato di usura

conglomerato bituminoso per

conglomerato bituminoso per

strato di collegamento

GRIGLIA CONCAVA IN GHISA [AMELLARE PERLITICA A NORMA UNI ISO 785,
CLASSE DI PORTATA C 250,/D 400 UNI EN 7124—1995,
PER CADITOIE STRADAL/ (luce 540x540 mm)

h variabile

Mistone sp. variabile

h variabile
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e ricoprimento
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LUCE 450x450 mm.
€250/D400 UNI EN 124-1995

sp. 10 cm

formazione livelletta
sp. 10 cm

(1041/10 ¢ est.) cm ilﬁ es’ql

POZZETTO PREFABBR. IN CLS.
DIM. INTERNE: 60x60 cm. x Hvar.

(10+1/10 @ est.) o iﬁ estern({
larghezza scavo

|
| (10+1/10 ¢ est.) om larghezza scavo
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conglomerato bituminoso |
per strato di usura

conglomerato bituminoso per
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h/J Sabbia 10 cm

TITOLO N T 0 _> ) TUBAZIONE IN P.V.C.DE 140 mm
0.00 FOGNATURA ACQUE METEORICHE

URBANIZZAZIONI: PARTICOLARI FOGNATURE ; 2 0.20

PROGETTIST Timbro

ARCH. LUCIANO PASTORIO i

VIA REINA N, 28 — 46013 CANNETO S/0 (MND /

c/o TEL. 0376 222683 - FAX 0376 322505

E-MAIL: arch.pastoriollibero.it sabbia compattata sp.=10 Cm/

Emissione Data
Progetto Dicembre 2017




